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Etiquetage, conditions de stockage et de transport

Mesdames, Messieurs,

La société Memmert GmbH + Co. KG, en tant que fabricant de produits et de dispositifs médicaux, met a la disposition de ses
distributeurs et clients les informations nécessaires a la mise sur le marché et a la mise en service conformément aux exigences du
Reglement (UE) 2017/745 (ci-aprés dénommé MDR). Lors de la livraison du produit, la société Memmert GmbH + Co. KG fournit les
informations importantes sur les étiquetages du produit.

Conditions de stockage et de transport

Stockage et transport
L'appareil ne doit étre stocké et transporté que dans les conditions suivantes :
®  Ausec et dans un local fermé, exempt de poussiere

®  Déconnecté du réseau électrique ainsi que de I'alimentation en gaz et en eau

Additif pour incubateurs a CO2 ICOmed
Additif pour incubateurs C0?
®  Fermer les vannes des bouteilles de gaz et déconnecter les raccords des bouteilles
m  Stocker les bouteilles de gaz dans des locaux fermés et suffisamment ventilés
®  Déconnecter le raccord du tuyau du réservoir d’eau

m  Vider le réservoir d’eau

Marquage UDI de I'emballage des dispositifs médicaux conformément au MDR apres expiration
des périodes transitoires

Valeur UDI-DI 42518175 XXXXXX

Agence d’attribution UDI-DI GS1 Germany GmbH
Stolberger Strafle 108a
50933 KolIn

Quantité par emballage 1

Statut Sur le marché

1 D53466 10/2025



Etiquetage, conditions de stockage et de transport m E m m E F F

Etiquetage du produit

Plaque signalétique
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Fig. 1: Exemple : 1C0240med

1 Désignation du type 2 Numéro de I'appareil
3 Informations relatives a I'lUD 4 Indice de protection
5 Valeurs de raccordement/puissance 6 Plage de température
7 Tension de service 8 Nom du produit
9 Date de production 10 Adresse du fabricant
11 Conformité 12 Consigne de mise au rebut
13 Norme appliquée
Etiquetage de I'emballage
Emballage
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Fig. 2: Exemple : 1C0240med

1 Protéger de I'humidité 2 Fragile

3 Limite d'empilage 4 Transporter avec précaution

5 Sens d'installation 6 Etiquette d'expédition
Etiquette d'expédition
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(D)—=C02-Brutschrank IC0240med

Bestellnummer: ico240med
Temperaturbereich: 18°C - 90°C
Spannung: 230V

Frequenz: 50/60Hz

Zeichnung: D34734, Loch A
Netzstecker: standard

I

Pos.: Prod.ID: Quantity: Description:
29,1 E35468 2 Stainless steel shelf

Fig. 3: Exemple : 1C0240med

1 Désignation du type 2 Numéro de série
3 Numéro de commande et numéro 4 Caractéristiques de l'appareil
client

5 Accessoires
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